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DSA 
400

(DSA400) DIVISORA SEMIAUTOMÁTICA DE PRENSA AMOVÍVEL
SEMI-AUTOMATIC DIVIDER ROUNDER WITH INTERCHANGEABLE HEAD
DIVISORA BOLEADORA DE PRENSA AMOVIBLE / DIVISEUSE BOULEUSE DE TÊTE AMOVIBLE
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СЪЕМНАЯ ГОЛОВКА
Removable head PDV330 PDV336 PDV354 PDV415 PDV422 PDV430 PDV436

ЗАПЧАСТИ (un)
Pieces (un) 30 36 54 15 22 30 36

* МАССА ТЕСТА (г)-(oz)
* Dough weight (g)-(oz)

MIN. 900 (32) 900 (32) 810 (29) 1300 (46) 1300 (46) 1250 (44) 1250 (44)

MAX. 3000 (106) 3000 (106) 2150 (76) 4500 (159) 4500 (159) 4000 (141) 4000 (141)

* ПОШТУЧНЫЙ ВЕС 
(г)-(oz)
* Weight of dough pieces 
(g)-(oz)

MIN. 30 (1)  25 (7/8)  15 (1/2)  85 (3)  60 (2)  40 (1 1/2)  35 (1 1/4)

MAX. 100 (3 1/2) 80 (3) 40 (1 1/2) 300 (10 1/2) 200 (7) 135 (4 3/4) 110 (4)

МОЩНОСТЬ 
(кВт)-(л.с.)
Power (kW)-(hp)

CE 230~120V.1ph.50~60Hz
400~230V.3ph.50~60Hz

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

0,55 (0,75) 
0,55 (0,75)

Остальные особенности и сертификации: по запросу / Other voltages and certifications: under request

ВЕС НЕТТО Кг)-(фунт)
Net weight (Kg)-(lb) 355 (783) 355 (783) 355 (783) 355 (783) 355 (783) 355 (783) 355 (783)

РАЗМЕРЫ
(мм)-(дюйм)
Dimensions (mm)-(in)

A 760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

760
(29 15/16)

B 730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

730
(28 3/4)

B1 980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

980
(38 9/16)

C 1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

1960
(77 3/16)

C1 1600
(63)

1600
(63)

1600
(63)

1600
(63)

1600
(63)

1600
(63)

1600
(63)

D 820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

820
(32 5/16)

E 100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

100
(3 15/16)

F 970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

970
(38 3/16)

* Максимальная и минимальная вместимость зависит от ферментации / Maximum and minimum capacities depends on fermentation. 
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ОПЦИИ
Options

НЕРЖАВЕЙКА - СТРУКТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304, С КОЛЁСИКАМИ
Inox - stainless steel AISI 304 frame, with castors

USPHS - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К MARINE-USPHS
Marine-USPHS upgrade to inox models

UL-NSF

В КОМПЛЕКТЕ
Accessories

СЪЁМНЫЙ ПРЕСС Ø 410 ММ: 15, 22, 30 И 36 ЕДИНИЦ
Removable head ø 410mm: 15, 22, 30 and 36 units

СЪЁМНЫЙ ПРЕСС Ø 364ММ: 30, 36 И 54 ЕДИНИЦ
Removable head ø 364mm: 30, 36 and 54 units

ОБОДОК Ø 410 ММ 
Arc ø 410mm

ОБОДОК Ø364 ММ/
Arc ø 364mm

ТАРЕЛКА Ø 410MM 
Plate ø 410mm

ТАРЕЛКА Ø 364 ММ
Plate ø 364mm

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Main features

СТАНДАРТ-СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕНА ИЗ КРАШЕНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И
ПОДНЯТАЯ НА 100 ММ ОТ ЗЕМЛИ, С КОЛЕСЕКАМИ
White painted carbon steel frame. 100mm floor raised, with castors

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ОБОДОК ПРЕССА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Stainless steel arc head support 

ЛЕЗВИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Stainless steel knives

ПРОКЛАДКИ И ПРЕСС ОБОД ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА DIN POM C
Dough press and ring built in DIN POM C 

АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Anti-vibration system in stainless steel 

СЪЕМНЫЙ И ЗАМЕНЯЕМЫЙ ПРЕСС (РАЗНООБРАЗИЕ ВЕСА ОТ 15Г ДО 300Г / ЕД.)
Removable and interchangeable head (wide range from 15g to 300g / unit) 

БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПРУЖИНЫ И РАМА)
Free spare parts kit (springs and stopper)

NR12

CE


