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LXA
F/SERIE

(LMA) LAMINADORA

(LSA) LAMINADORA DE MESA

CC_008-10 LSA516 LSA520 LMA620 LMA624 LMA630

DIMENSÃO DAS TELAS (mm)-(in) 1600 x 480 
(63 x 18 7/8)

2000 x 480 
(78 3/4 x 18 7/8)

2000 x 580 
(78 3/4 x 22 13/16)

2400 x 580 
(94 1/2 x 22 13/16)

3000 x 580 
(118 1/8 x 22 13/16)

*CAPACIDADE MÁX. DE MASSA
(P/ MASSAS S/ FERMENTO)  (kg)-(lb)

8 (17,7) 8 (17,7) 10 (22,1) 12 (26,6) 14 (31)

ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in) 0-40 
(0-1 9/16)

0-40 
(0-1 9/16)

0-40 
(0-1 9/16)

0-40 
(0-1 9/16)

0-40 
(0-1 9/16)

velocidades 1 20 1 20 2 20 2 20 2 20

POTÊNCIA (kW)-(hp) CE 230V.1ph.60Hz - 0,75
(1)

- 0,75
(1) - 0,75

(1) - 0,75
(1) - 0,75

(1)

Outras voltagens e certificações: sob consulta

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) 174 (383,6) 179 (394,62) 237 (522,49) 249 (548,95) 264 (582,01)

DIMENSÕES (mm)-(in)

A
1900 
(17 13/16)

2300
(90 9/16)

2300
(90 9/16)

2700 
(106 5/16)

3300 
(129 15/16)

A’
860
(33 7/8)

860
(33 7/8)

685
(26 15/16)

900
(35 7/16)

887
(34 15/16)

B
960
(37 13/16)

960
(37 13/16)

1025
(40 3/8)

1025
(40 3/8)

1025
(40 3/8)

C
825
(32 1/2)

825
(32 1/2)

1170
(46 1/16)

1170
(46 1/16)

1170
(46 1/16)

C’
1000
(39 3/8)

1200
(47 1/4)

1850 
(72 13/16)

2050 
(80 11/16)

2350 
(92 1/2)

D
500
(19 11/16)

500
(19 11/16)

600
(23 5/8)

600
(23 5/8)

600
(23 5/8)

E
300
(11 13/16)

300
(11 13/16)

920
(36 1/4)

920
(36 1/4)

920
(36 1/4)

F
450
(17 11/16)

450
(17 11/16)

G
825
(32 1/2)

825
(32 1/2)

C

E

B

D

G

D
A

F

C’

A’

C’

A’

C

E

B

A

D

* Espessura mínima de laminagem: 2mm (em função do tipo)



www.ferneto.com

OPÇÕES

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

UL-NSF 

CE 

ACESSÓRIOS

ECA601.LMA - ESTAÇÃO DE CORTE CIRCULAR (LMA)

CTL60X - CORTANTE CROISSANT / TRIANGULAR + DISCOS 2, 3 OU 4 FILAS

CDI60X - DISCOS CORTANTES: 1 E 2 OU 3 E 4 FILAS

CQD60X - CORTANTE RETANGULAR OU QUADRANGULAR + DISCOS, 2 E 3 FILAS OU 4 E 5 FILAS

CRD6.X.YY - CORTANTE REDONDO Ø: 50-95MM, 100-195MM, 200-300MM

CPI6YY - ROLO DE PICOS: 9 OU 18MM

CDONUT - CORTANTE DONUTS 

CORTANTES COM OUTRAS CONFIGURAÇÕES: SOB CONSULTA

PEDAL - PEDAL 

RML - ROLO DE MASSA

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA 

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL EQUIPADOS COM RODAS (EXCETO LSA)

MESAS AMOVÍVEIS

LAMINAGEM MÍNIMA DE 2MM

ROLOS DE LAMINAGEM Ø 60MM EM AÇO INOXIDÁVEL

VARIADOR DE 20 VELOCIDADES (1PH)

COMANDO DIGITAL

2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS

NR12


