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LMM
I/ SERIE

LINHA DE MOLDAGEM DE MASSA
PIE-TART INDUSTRIAL LINE / LÍNEA DE PRODUCCIÓN / LIGNE DE FONÇAGE

 CC_023-12 LMM545 LMM560 LMM575 LMM590

FILAS (N.º) 
Rows / Filas / Lignes 5 5 5 5

* PRODUÇÃO (un/h) 
* Production / Producción / Production 6500 6500 6500 6500

COMPRIMENTO DA MESA (mm)-(in) 
Table length / Largo de la mesa / Longueur de la table 4500 (177 3/16) 6000 (236 1/4) 7500 (295 1/4) 9000 (354 5/16)

DIAM. MÁX. FORMAS DESCARTÁVEIS
Upper mould temperature / Temp. molde superior / Temp. de la presse superieur

80x20 (3 1/8 x 13/16) 
85x35 (3  3/8 x 1 3/8)

POTÊNCIA (kW)-(hp)
Power / Potencia / Puissance 230V.1ph.50~60Hz 2 (2,7)

PRESSÃO MÁX. AR (bar)
Max. air pressure / Presión max. aire / Pression d’air max. MAX 7-10

** COMPRESSOR – CAPACIDADE DEPÓSITO AR  (l) 
** Air pump - Tanks cap. air /  Compresor - Cap. del depósito aire 
Compresseur - Cap. du réservoir air

MIN 500 MAX 750

CONSUMO MÉDIO AR (l/min)
Average consumption air / Consumo medio aire / Consommation d’air moyenne MIN 800 MAX 1600

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)
Net weight / Peso neto / Poids net 850 (1873,91) 1050 (2314,83) 1300 (2865,98) 1600 (3527,36)

DIMENSÕES (mm)-(in)
Dimensions / Dimensiones / Dimensions

A 4300 (169 5/16) 6000 (236 1/4) 7520 (296 1/16) 9050 (356 5/16)

B 980 (38 9/16)

C 1535 (60 7/16)

D 945 (37 3/16)

E 1940 (76 3/8)

F 610 (24)

G 580 (22 13/16)

H 1200 (47 1/4)

I 4720 (185 13/16) 6420 (252 3/4) 7940 (312 5/8) 9470 (372 13/16)

* Cadência produtiva depende do produto / The production depends on the product / La producción depende del producto / La production dépend du produit
** Compressor (não fornecido) isento de óleo ou lubrificado com óleo alimentar / Air pump (not supplied), no need of oil or lubricated with edible oil / Compresor (N/D) sin 
necesidad de aceite o lubricado con aceite alimentario / Compresseur (Non Fourni) n’a pas besoin d’huile ou de lubrification avec de l’huile alimentaire.

ESTAÇÕES
Stations
Estaciones
Stations

EAL.LMM - ESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORMAS (SEM PORTA-FORMAS)
Foil cup feeding station (without cup support) / Estación de alimentación de moldes (sin soporte de moldes) 
Station d’alimentation de formes (sans support pour moules)

EPL.LMM - ESTAÇÃO DE PRENSAGEM (SEM PUNÇÕES)
Stamping station (without stamps) / Estación de prensado (sin prensas superiores)
Station de pression (sans poinçons)

EEL.LMM - ESTAÕES DE EXTRAÇÃO DE FORMAS (A SELECIONAR)
Foil cup outfeed station / Estación de extracción de moldes / Station d’extraction de formes

EEL.0X0 - COM TAPETE: 0,7M OU 2,0M
Extraction robot / Robot de extracción / Robot de extraction

EEL.RXX - PREP. PARA ROBOT: 5 OU 20 FORMAS
Extraction robot / Robot de extracción / Robot de extraction

MÓDULOS - OPÇÃO
Modules - options
Módulos - opciones
Modules - options

ECL.LMM - ESTAÇÃO DE RECORTE (SEM PUNÇÕES)
Cut-out station (without accessories) / Estación de corte (prensas superiores) / Station de découpe (sans support pour moules)

MAL.LMM - MESA DE APARAS
Trimmings belt / Mesa de recortes / Tapis d’extraction de découpes de pâte

MEL.LMM - MESA DE ENTRADA MASSA
Feeding belt / Mesa de entrada de masa / Table d’entrée pour la pâte

MRL.LMM - MESA DE ENTRADA MASSA REGULÁVEL
Adjustable dough feeding belt / Mesa de entrada regulable / Table d’entrée réglable

ARL.LMM - ALIMENTADOR DE MASSA EM ROLO
Dough roll feeder / Alimentador de masa en tacos / Alimentateur de pâte en rouleau
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EEL - ESTAÇÃO DE EXTRAÇÃO: MESA DE 
SAÍDA PERSONALIZADA
Foil cup outfeed station: with customized 
exit belt / Estación de extracción: mesa de 
salida personalizada / station d’extraction

MEL - MESA DE ENTRADA DE MASSA: PERMITE ALIMENTAR 
UMA SEGUNDA CAMADA DE MASSA
Feeding table: allows a second layer of dough to be feed in /
Mesa de entrada de masa: permite alimentar con una segunda 
capa de masa / Table d’entrée pour la pâte: permet d’alimenter 
une deuxième couche de pâte

MAL - MESA DE APARAS: REMOVE A MALHA DE 
APARAS DE FORMA AUTOMÁTICA
Trimmings belt: automatic removal of the offcut 
/ Mesa de recortes: retira la malla de recortes 
automáticamente / Tapis d’extraction de rognures 
de pâte: enlève la couche de rognures de manière 
automatique

ECL - ESTAÇÃO DE RECORTE:
RECORTA E/OU SELA AS FORMAS
Cut-out station: cut-out and/or seals the foil 
cup / Estación de recorte: recorta y/o sella 
los moldes / Station de découpe: coupe et/ou 
scelle les moules

EPL - ESTAÇÃO DE PRENSAGEM
Stamping station / Estación de 
prensado / Station de pression

MRL + ARL - MESA DE ENTRADA REGULÁVEL + ALIMENTADOR DE 
MASSA EM ROLO: PERMITE ALIMENTAR MASSA EM TAPETE OU 
EM TACOS
Adjustable feeding belt + Rolled dough feeder: allows dough to be 
feed in lawyer or dices
Mesa de entrada regulable + Alimentador de masa en rollo: permite 
alimentar masa en sabana o porciones
Table d’entrée réglable + Alimentateur de pâte en rouleau: permet 
d’alimenter la pâte en bande ou en morceaux EAL - ESTAÇÃO DE

ALIMENTAÇÃO DE FORMAS 
Foil cups feeding station

Estación de alimentación de moldes 
Station d’alimentation de formes

GRAU DE IP - IPX5 FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR: ESTRUTURA EM ALUMÍ-
NIO ANODIZADO, TAMPAS E PROTEÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL E KITS 
AMOVÍVEIS
IPx5 Rate - Reliable and ease to clean: modular structure in stainless 
steel AISI 304 / Grado de IPx5 - fiáble y fácil de limpiar: estructura modular 
resistente en acero inoxidable AISI 304 / Taux IPx5 - structure modulaire 
résistante: en acier inoxydable AISI 30 

MATRIZES CUSTOMIZADAS E INTERMUTÁVEIS
Customised and interchangeable dies

Matrices personalizadas y intercambiables
Matrices personnalisées et interchangeables

 EAL  EPL  MRLGRIP  ARL

 ECL  MAL MEL  CPCL PTL  KXX0.LMM

 EEL


