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* Compressor (não fornecido) isento de óleo ou lubrificado com óleo alimentar

CC_023-13 PTF350

PRODUÇÃO (un/h) MÁX. 600

DIÂMETRO EXTERIOR DA FORMA (mm)-(in) MIN. 170 (6 11/16) MÁX. 350 (13 3/4) 

TEMPERATURA MOLDE SUPERIOR (ºC)-(ºF)
MIN. 0 (32) MÁX. 100 (212) 
OFF Temperatura ambiente

POTÊNCIA (kW)-(hp) 230V.1ph.50~60Hz 1,6 (1,2)

Outras voltagens e certificações: sob consulta

PRESSÃO  MÁX. AR (bar) 8

* COMPRESSOR  - CAPACIDADE DEPÓSITO AR (l) MIN. 200

CONSUMO MÉDIO AR (l/min) 550

PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) 145 (319,67)

DIMENSÕES (mm)-(in)

A 650 (25 9/16)

B 825 (32 1/2)

C 1440 (56 11/16)

D 1015 (39 15/16)

E 290 (111 7/16)

F 450 (17 11/16)
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL

PUNÇÃO E MATRIZES CUSTOMIZADAS, DESENHADAS PARA CADA PRODUTO

PUNÇÃO E MATRIZES INTERMUTÁVEIS, FÁCEIS DE DESMONTAR

CONTROLO DE TEMPERATURA, PRESSÃO E SOPRO DE EXTRAÇÃO


